附件
2017年度能效“领跑者”企业名单及主要能效指标
	序号
	能效“领跑者”企业名称
	主要能效指标
	国际（内）先进值

（仅供参考）

	水泥行业

	1
	廉江市丰诚水泥有限公司
	可比水泥综合能耗( kgce/t)：77.47 
	85(国际先进值)

	造纸行业

	1
	维达纸业（中国）有限公司
	卫生纸原纸直接生产系统能耗(kgce/t)：237.21 
	338.87 (国内先进值)

	2
	亚太森博（广东）纸业有限公司
	文化用纸直接生产系统能耗(kgce/t)：191.50
	248.70 (国内先进值)

	3
	玖龙纸业（东莞）有限公司
	箱纸板直接生产系统能耗(kgce/t)：199.06
	255.21 (国内先进值)

	玻璃行业

	1
	东莞南玻太阳能玻璃有限公司
	单位产品综合能耗(kgce/重量箱) ：10.44
	9.27(国际先进值)

	
	
	单位产品燃料消耗(kgce/重量箱)：9.89
	8.86(国际先进值)

	
	
	玻璃液熔化热耗(kJ/kg玻璃液)：5043.01
	5016(国际先进值)

	钢铁行业

	1
	阳春新钢铁有限公司
	炼铁工序能耗：352 kgce/t
	

	
	
	转炉工序能耗：-29 kgce/t（注：转炉工序能耗计算应扣除工序回收的煤气、高温蒸汽后实际消耗的各种能源量）
	

	
	
	轧钢工序能耗：32 kgce/t
	

	纺织行业

	1
	互太（番禺）纺织印染有限公司
	棉针织坯布单位产品电耗:347.10kwh/t
	

	
	
	棉针织坯布单位产品综合能耗:42.66 kgce/t
	

	
	
	棉针织色布单位产品电耗:1999.96 kwh/t
	

	
	
	棉针织色布单位产品综合能耗:951.62 kgce/t
	

	
	
	棉色纱单位产品电耗:1533.13kwh/t
	

	
	
	棉色纱单位产品综合能耗:471.29 kgce/t
	

	石化行业

	1
	中国石油化工股份有限公司广州分公司
	原油加工：7.00千克标油/吨•因数
	

	
	
	常减压蒸馏装置：6.65标油/吨
	

	
	
	加氢裂化装置：17.30千克标油/吨
	

	
	
	柴油加氢装置：6.05千克标油/吨
	

	
	
	连续重整装置：56.17千克标油/吨
	

	
	
	延迟焦化装置：19.63千克标油/吨
	

	2
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司
	乙烯裂解装置：578.68千克标油/吨
	

	
	
	重油催化裂化装置：40.57千克标油/吨
	

	
	
	低压（全密度）聚乙烯装置：94.98千克标油/吨
	

	
	
	聚丙烯装置：91.47千克标油/吨
	

	
	
	连续重整装置：57.97千克标油/吨
	

	3
	中海壳牌石油化工有限公司
	高压聚乙烯装置：161.21千克标油/吨
	


