附件5：

湛江国际会展中心展馆管理规定

（试行）

    （一）参展单位的展品和展具的放置不得影响展厅内的消防通道等安全设施，包装物、集装箱等必须存放于指定地点，摊位的布置要预留足够的疏散通道。

（二）电器线路容量要配备均衡，且要彩电缆或加绝缘套管铺设；电器设备要有接地装置，特别是电源控制盒及电路插座、易发热的电器、高温灯具等的配置，必须征得会展中心相关专业技术人员同意后，并提出申请，经同意后方可使用。而且高温灯具周围（在1米范围内）不得有可燃物品。

（三）进入展馆内施工的电气施工人员必须持证上岗，熟悉电气线路情况，展（销）示期间必须有电工值班，摊位布展不得遮挡展馆分电箱及电源插座。

（四）所有通电线路严禁使用花线、胶质和铝芯电线，必须使用双层绝缘护套线或专用电缆等合格的电工材料。

（五）灯箱要设通风孔，射灯和太阳灯要附有石棉垫等防火隔热设施，木结构内必须铺设防火涂料。

（六）展厅内严禁使用汽油、煤油、酒精、香蕉水和可能威胁安全的化工产品，受压容器应设置在展厅外，易燃易爆展品必须以模型代替。

（七）展厅内严禁吸烟及明火作业，如需动火时，必须向会展中心或主办单位提出申请，经同意后方可作业。

（八）各参展单位必须落实安全工作责任人和一切消防安全措施，确保展位乃至展馆的安全。

（九）非会展中心的卡车、叉车、液压车、小推车、行旅车等运输工具、搬运工具，不得进入展馆。

（十）布展期间，如需加班，必须在当日下午三时前报告，统一安排。

严禁携带易燃易爆、是腐蚀、管制刀具等危险品和假、冒、伪、劣、侵权商品进入展馆。

（十一）展品、展具不得超载和不得在无保护的状态下硬拖硬拉进馆。否则，造成展馆损坏按评估部门的评估金额赔偿。

（十二）所有进馆人员及一切车辆的进出、停放必须服从相关人员的安排和指挥。

（十三）不得破坏展馆内的一切设施及改变其使用性质和位置。地面、墙壁不得打钉、打孔，展馆钢结构主体不准悬挂物体等，如擅自搭建依附物体造成展馆结构损坏，追究当事人和其单位的民事赔偿及法律责任。

（十四）参展单位必须接受公安、消防等部门的安全检查。

（十五）必须按时将展位的所有物品自行清除出展馆外指定位置堆放。

（十六）借用或租用会展中心的物品，在撤展前必须归还。

（十七）每天闭馆前，要认真进行安全检查，确认无遗留火种并切断电源后方可撤离。

（湛江国际会展中心提供）
