附件4
2015年度万家企业节能考核自查报告内容

参考格式及节能量计算说明
2015年度万家企业节能考核自查报告内容参考格式
一、节能自查报告内容
企业节能自查报告正文必须涵盖以下内容，未能涵盖的，应视为报告不完整，建议进行修改完善。
（一）企业概况
1.企业基本情况
2.企业能源管理概况
3.企业用能管理概况
4.企业“十二五”节能目标
（二）节能目标完成情况
1.年度及累计“十二五”节能量完成情况
2.节能量计算说明
3.本项自评得分
（三）节能制度建设情况
1.企业节能协调工作机制实际运作情况
2.企业能源管理负责人及能源管理岗位设置情况
3.企业年度节能目标分解落实情况
4.企业开展节能目标考评情况
5.企业落实节能奖惩制度情况
6.本项自评得分
（四）节能管理工作执行情况
1.实施电机能效提升计划情况
2.建立并运行能源管理中心，实现能耗数据在线采集、实时监测情况
3.企业开展能效对标活动

4.企业建立能源管理体系情况
5.企业能源利用状况报告制度落实情况

6.企业能源统计制度落实情况

7.企业实行能源审计、监测和节能规划情况
8.编制实施“十二五”节能规划和完成年度计划情况（工业企业不报此项内容）

9.企业能源计量器具配备和管理情况
10.节能宣传培训情况

11.企业建立健全节能激励约束机制情况
12、本项自评得分
（五）节能技术进步实施情况
1.企业安排专门资金用于节能技术进步情况
2.企业制定实施年度节能技术改造计划情况
3.企业研发和应用节能技术、产品和工艺情况
4.企业淘汰落后耗能工艺、设备和产品情况
5.企业开展重点节能工程技改情况、采用合同能源管理方式等实施节能改造情况
6.本项自评得分
（六）节能法律法规执行情况
1.企业执行高耗能产品能耗限额（标准）等情况
2.企业实施主要耗能设备能耗限额标准情况
3.新、改、扩建固定资产投资项目执行节能评估和审查制度情况
4.本项自评得分
（七）企业自查情况小结
包括自评总分及自评等级。
（八）整改措施
对自查和计分过程中查找出的问题和不足，特别是未完成节能量目标的企业，应提出切实可行的整改和保障措施。
（九） “十二五”最后一年企业节能技改项目计划情况
详细说明每个项目名称、开工时间、竣工时间、预计投资总额、资金来源、预计节能量。

以上未涉及到有关内容，企业可对照工业和非工领域考核评分标准和细则自行增加相关得分点说明材料。自查报告内容要与自查计分表相对应。

二、节能自查报告格式
纳入省监管万家企业的节能自查报告必须按照以下要求提供，市监管重点耗能企业的节能自查报告可根据情况参照执行。一些证明材料涉及商业秘密或者页数过多的，可附上文头、目录及文尾落款，原件备专家现场核查用。
（一）封面
1.题目：××××年××企业节能自查报告
2.落款：××企业（并盖章）
3.时间：××××年××月××日
（二）封二
1.企业名称（盖章）：
2.报告编写人员（名单）：
3.企业分管节能负责人（签字）：
4.企业法定代表人（签字）：
（三）目录（参考格式）
1.××××年××企业节能自查报告
2.省万家企业节能目标责任评价考核（自查）计分表
3.2015年度××企业节能量计算说明
4.企业节能目标责任书
5.2015年度P201表《工业企业能源购进、消费与库存》及P201-1表
6.企业节能协调工作机制实际运作证明
7.年度节能目标分解方案或责任书
8.节能目标落实的考评方案及考评结果证明
9.企业节能奖惩制度及实施文件
10.企业建立能源管理体系相关文件
11.节能专项资金设立及实际投入证明材料
12.实施并完成重点节能工程技改计划、采用合同能源管理方式等实施节能改造的证明材料
13.企业淘汰落后工艺、设备、产品情况
14.新、改、扩建固定资产投资项目实施节能评估和审查的证明材料
15.企业建立并运行能源管控中心的申报和证明
16.企业能源管理负责人备案以及能源管理岗位设置证明
17.企业已实行能源审计或监测并加以改进的证明
18.企业能源利用状况报告制度落实证明
19.企业能源统计岗位制度、能源统计台账制度等能源统计证明
20.企业开展能效对标活动证明

21.实施电机能效提升计划证明
22.企业配备的计量器具清单（包括型号、规格、精度、检定校 准状态、生产日期和厂家）及定期检定、校准记录，能源计量数据在线、有效采集记录
23.企业节能宣传制度文件及宣传活动记录
24.企业节能技术培训制度文件及培训计划和实施记录
25.其他相关证明材料

目录顺序应与自查报告、计分表相对应。

2015年度万家企业节能考核节能量计算说明
一、节能量计算方式
    根据《关于印发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》（发改环资〔2011〕2873号）规定，万家企业节能量按照环比累加方式计算。企业（单位）节能量根据《企业节能量计算方法GB/T 13234-2009》的相关规定计算。工业企业、道路运输和水运企业、港口企业、宾馆饭店、商贸企业、学校的节能量原则上分别按照单位产品综合能耗、单位运输周转量能耗、单位货物吞吐量能耗、单位建筑面积能耗、万元营业额能耗、在校生人均能耗进行计算。
二、工业企业按单位产品综合能耗测算节能量
原则上以单位产品能耗为基础进行计算，计算方法按《企业节能量计算方法GB/T 13234-2009》中的企业产品总节能量进行。无法按单位产品能耗计算节能量的企业，以相关行业标准进行计算，但必须提供标准依据。
企业产品总节能量计算公式如下：
2.1 企业产品总节能量 
2.1.1 企业产品总节能量是指按企业各种产品的单位产量节能量之和计算出的总量。 
2.1.2 某种产品单位产量节能量是指按产品单位产量综合能耗计算出的节能量。 
2.1.3 企业产品总节能量是用于评价企业节能效果的指标。 

2.1.4 企业产品总节能量的计算公式： 
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式中： [image: image2.png]


——企业产品总节能量，t (标准煤)； 
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——第i种产品的单位产量节能量，t (标准煤)／产品单位； 
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 ——报告期内产出的第i种产品的合格品数量，t(件、箱等)； 

n  ——报告期内企业生产的产品种数。 

第i种单位产品节能量[image: image5.png]


按下式计算： 
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——第i种产品统计报告期内的单位产量综合能耗量，t(标准煤)／产品单位； 
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——第i种产品基期的单位产量综合能耗量。
三、按实施的具体项目测算节能量
企业应对上一年度实施的节能技改项目、管理措施等所取得的节能量进行具体计算，测算出项目实施取得的节能量。
四、对两个节能量进行衔接
企业采用单位产品综合能耗测算的节能量以及项目实施测算的节能量应达到相互说明、相互支撑的作用。
