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1. [bookmark: _Toc517681014]背景概述
数据交互主要是为了适应信息化时代信息共享的发展趋势，帮助内部不同业务系统间、内部与外部单位不同业务系统间进行信息交换、业务融合。而数据交换平台，则提供定义和配臵内部数据集成与协同的方法，对每次数据交换请求，能根据数据报特征计算与之相匹配的数据路由，并按数据路由的定义次序依次调用相应的数据处理服务，从而实现不同数据库间的数据与信息共享。
根据相关政策要求，电力交易子站系统需要实现政策公告信息、发电企业参数信息、日前市场边界信息、日前市场交易信息、实时市场交易信息、调频市场交易信息和实际电网运行数据与发电企业以及售电公司系统的对接；同时发电企业系统及售电公司也需发送相关交易信息到电力市场交易系统。
2. [bookmark: _Toc517681015]总体要求
信息交换应建立在一个可靠的、全双工、长连接的网络协议的基础之上。该网络协议应当具备如下特点：
· 具备点对点的寻址能力；
· 能够进行连接和断开操作；
· 能够有序地进行信息内容的传送；
· 能够支持大批量、高并发的信息交互；
· 可承载文本报文和二进制报文；
· 支持身份认证和数据加密。
3. [bookmark: _Toc517681016][bookmark: _Toc491380857]技术实现
按照相关政策要求以及实际需求，要实现电力交易子站系统内外之间的数据交互，必须选择合理的信息交换方式，并制定完善的安全保障措施，以保证电力交易子站系统数据交互的稳定性与安全性需求。
3.1. [bookmark: _Toc517681017]基本要求
电力交易子站系统在进行数据交换过程中，为了保证数据交换的实时性、完整性以及可靠性，系统接口应满足下列基本要求：
1、 接口应实现对外部系统的接入提供企业级的支持，在系统的高并发和大容量的基础上提供安全可靠的接入；
2、 提供完善的信息安全机制，以实现对信息的全面保护，保证系统的正常运行，应防止大量访问，以及大量占用资源的情况发生，保证系统的健壮性；
3、 提供有效的系统监控机制，对接口的运行情况进行即时监控，便于及时发现错误并排除故障；
4、 保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统平滑移植和灵活扩展，以保证系统的稳定性。
3.2. [bookmark: _Toc516859752][bookmark: _Toc517681018]网络通信模式
电力交易主站系统与电力交易子站系统之间的信息交换体系由信息交换总线、数据传输总线、标准接口服务器、隔离装置以及参与信息交互的其他系统共同组成，其具体交互运行关系如图：

图电力交易子站系统网络通信架构
电力交易子站系统与电力交易主站系统之间要实现协同工作，必须基于某种网络通信模式。电力交易子站系统与电力交易主站系统之间的网络通信模式共有对话模式、私有模式、广播模式三种。
1. [bookmark: _Toc516859753]对话模式
对话通讯模式是指由电力交易子站系统向电力交易主站系统主动发起通讯请求。该请求被电力交易主站系统接收和处理，并给予响应。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同，电力交易子站系统主动请求，电力交易主站系统响应。
以交易申报和查询为例，典型的对话模式连接通讯将如图所示：

[bookmark: _Ref478571923]图对话模式
具体的通讯过程如下：
· 电力交易子站系统向电力交易主站系统发出连接请求，在得到连接确认后发出身份认证请求；
· 电力交易子站系统在得到正确的身份认证响应后，进行申报请求或发出查询，在得到申报确认或查询响应后开始执行报文传送；
· 报文传送完成以后，再由电力交易子站系统发出断开请求，在得到电力交易主站系统的断开确认响应后，才真正断开物理连接。
2. [bookmark: _Toc516859754]私有模式
私有通讯模式是指电力交易主站系统主动向某个特定的电力交易子站系统发出信息。
以交易结果推送为例，典型的私有模式连接通讯将如图所示：

图私有模式
具体的通讯过程如下：
· 电力交易子站系统向电力交易主站系统发出连接请求，在得到连接确认后发出身份认证请求；
· 电力交易子站系统在得到正确的身份认证响应后，能够与电力交易主站系统进行信息传送；
· 电力交易主站系统能够主动向已创建通讯连接的特定电力交易子站系统推送交易结果信息；
· 信息推送完成以后，电力交易子站系统发出断开请求，在得到电力交易主站系统的断开确认响应后，才真正断开物理连接。
3. [bookmark: _Toc516859755]广播模式
广播通讯模式是指交易技术支持系统端主动向市场中的所有会员都发出相同的信息，例如市场公告、行情等。交易技术支持系统主动广播给全部交易子站系统。
以交易公告广播为例，典型的广播模式连接通讯将如图所示：

[bookmark: _Ref478571903]图广播模式
具体的通讯过程如下：
· 电力交易子站系统向电力交易主站系统发出连接请求，在得到连接确认后发出身份认证请求；
· 电力交易子站系统在得到正确的身份认证响应后，能够与电力交易主站系统进行信息传送；
· 电力交易主站系统能够主动向已创建通讯连接的所有电力交易子站系统推送市场行情信息或交易公告信息；
· 信息推送完成以后，电力交易子站系统发出断开请求，在得到电力交易主站系统的断开确认响应后，才真正断开物理连接。
3.3. [bookmark: _Toc517681019]信息交换方式
电力交易子站系统与电力交易主站系统之间通过上述三种网络通信模式来实现网络层面的通信连接，在具体信息交互的处理上，通用的技术方式如下表所示：
表信息交换方式
	名称
	实现方式
	技术特性

	FTP
	通过定义文件存放路径、文件名命名规则和文件格式，并开放相应的读/写操作权限来，来实现端与端之间的数据传输
	8位二进制的客户端-服务器协议

	WebService
	通过XML来封装数据，同时通过HTTP协议来传输数据，并以API调用的方式来实现数据交互
	.NET与Java为目前主流实现技术，具有优秀的跨平台性能

	EJB
	通过采用RIM/IIOP协议来实现数据封装，并提供精确方法组件来调用数据接口，实现数据交互
	数据完整性较高，支持事务安全性与持续性

	WebSocket
	基于TCP的双向通信协议，实现了浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信
	数据传输性能较高，能够实现长连接，满足超高数据传输要求

	Rest
	基于http协议进行数据通信，通过通用的连接器接口对资源进行操作
	资源依赖较小，响应速度较高，满足高并发要求


[bookmark: _Ref491331439][bookmark: _Toc491380860]FTP协议交换的信息为公开共享信息，信息交换的方向为单向，实现简单、传输批量数据效率较高；WebService遵守具体的技术规范，能与其它兼容的组件进行互操作，若增加数据量则会降低解释程序的执行效率；EJB基于规范的平台，支持多种中间件技术，对资源配置要求较高；WebSocket使用客户/服务器模式，实现简单、性能高，一旦连接上之后，就可以按设计的数据交换方法和格式进行数据传输，适合大批量数据传输；Rest基于HTTP协议，可利用缓存来提高响应速度，对资源依赖性较小，适合高并发传输访问。
按照总体要求，电力交易子站系统数据交互在保证系统安全性、先进性的基础上，还必须满足大批量、高并发的设计要求。因此电力交易子站系统应按照如下信息交换方式进行设计：
1. 对于大批量的信息交换，应采用WebSocket的方式
由于WebSocket是通过TCP协议来进行双向通信，支持点对点的机制，能够高效可靠地进行数据交流。同时WebSocket能够实现长连接，满足超高数据传输量要求。
2. 针对高并发的信息交换，应采用Rest的方式
Rest风格的接口借助HTTP协议，以资源的形式对外提供数据，使接口更加简单直观；同时由于Rest更加轻量，通讯效率更高，更加有利于应对大数据和高并发的业务请求场景。
针对以上两种信息交换方式，具体的设计规范如下：
1. 电力交易子站系统将需要提供的数据进行分类，抽象为数据资源，并将各数据资源封装成对应的URL,以HTTP或HTTP GET的形式对接口调用方提供；接口调用方通过访问该URL，获取资源数据；
2. 为保证接口调用安全，电力交易子站系统事先须为接口调用方提供电子签名秘钥；其他系统在调用接口时，使用提供的秘钥对调用参数进行电子签名后方可调用接口；
3. 系统返回的数据格式须为json格式；
4. API接口以公网方式或专线方式进行通讯。
同时，接口传输过程中的业务需求字段与电力交易主站系统同步，传输内容的字段长度、字段类型由交易中心指定，由此来实现信息交互的规范化要求。
3.4. [bookmark: _Toc517681020]安全保障措施
电力交易子站系统需要与电力交易主站系统进行数据交互，数据通信接口的安全性要求较高，为避免数据在交互过程中出现被获取、篡改等风险，应采取以下安全保障措施：
1. 数据传输加密
采用SSL协议中相关算法进行传输层的加密，或者使用VPN进行传输，确保数据在传输过程中不会被拦截破解。
2. 身份认证
采用基于数字证书的身份认证体系，通信中的其中一方采用私有密钥对特定数据进行加密，而对方采用公开密钥对数据进行解密，如解密成功，则认证用户身份。
3. 时间戳超时机制
采用时间戳timestamp建立时间戳超时机制，服务端接收到timestamp后跟当前时间进行比对，如果时间差大于一定时间，则认为该请求失效。
4. 安全审计
对用户访问、用户行为、系统资源的异常使用和系统功能的执行等进行审计，并对审计记录进行分析，生成审计报表，提供实时报警。
5. 权限控制
使用基于角色的权限控制方式来对系统资源的访问进行授权，支持根据业务角色不同赋予权限。
4. [bookmark: _Toc517681021]交互数据内容
电力交易系统交互数据根据业务类型主要分为基础数据、日前预测数据、中长期计划数据、日前申报数据、交易结果数据、实时交易数据、实际运行数据等。如下表：
表交互数据类型表
	[bookmark: _Hlk516843256]数据分类
	数据类型
	数据源头
	数据目的
	数据格式
	

	基础数据
	售电公司基本信息
	售电公司
	广东交易中心
	JSON格式
	

	
	用户信息
	用户或售电公司
	广东交易中心
	JSON格式
	

	
	用户信用评价信息
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	XML格式
	

	
	政策公告信息
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	文件或链接地址
	

	
	交易信息发布
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	
	市场化电厂机组名单
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	
	发电企业基本信息
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	源

	
	发电企业物理基础参数信息
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	源

	
	发电企业燃料供应信息
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	源

	
	发电机组启动曲线参数
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	源

	
	发电机组停机曲线参数
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	源

	日前预测数据
	日前统调负荷
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	荷

	
	日前省内A类电源总预测
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	日前地方电源出力预测
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	日前购港电出力预测
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	日前西电东送电力预测
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	日前输变电检修计划
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	网

	
	日前备用要求（现货维护）
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	日前机组调试计划
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	网

	
	日前稳定断面限额
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	网

	
	日前错峰信息
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	网

	
	日前机组检修计划及总容量预测
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	网

	
	日前必开必停机组
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	日前热电联产预测限值曲线
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	日前蓄能机组发电计划
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	中长期
	电网建设计划
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	网

	
	年度、月度机组检修计划
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	网

	
	年度、月度输变电设备检修计划
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	网

	
	发电机组检修计划执行情况
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	发电机组非计划停运情况
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	输变电设备检修计划执行情况
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	网

	
	输变电设备非计划停运情况
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	网

	
	基数电量计划
	广东交易中心
	发电企业
	JSON格式
	源

	
	电厂交易上限
	广东交易中心
	发电企业
	JSON格式
	源

	日前申报数据
	发电机组日基数电量数据上报
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	源

	
	发电机组长协日分时数据上报
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	源

	
	发电机组月度竞争日分时数据上报
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	源

	
	发电机组月度转让日分时数据上报
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	源

	
	售电公司申报电量
	售电公司
	广东交易中心
	JSON格式
	

	
	机组申报电能量报价曲线
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	

	
	机组申报深度调峰报价信息
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	

	
	机组申报日预计并网时间
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	

	
	机组申报日最大发电量
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	

	
	机组申报供热曲线
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	

	
	机组负荷跟踪能力
	发电企业
	广东交易中心
	JSON格式
	

	交易结果

	日前市场节点电价
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	
	日前机组出清结果
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	
	日前市场通道阻塞情况
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	
	日前发电侧边际电价
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	
	实时发电侧边际电价
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	
	计量点实际分时功率
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	
	日结算结果发电侧机组时刻电费
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	
	日结算结果批发市场企业时刻电费
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	实时交易结果
	实时市场节点电价
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	
	实时机组出清结果
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	

	实际运行
	实际统调系统负荷
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	荷

	
	实际省内A类电源总出力
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	实际地方电源出力
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	实际西电东送出力
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	实际购港电出力
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	实际备用容量
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	实际机组出力及标签
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	B类机组实际出力限高\限低信息
	广东交易中心
	发电企业、售电公司
	JSON格式
	源

	
	用户实际用电负荷曲线
	广东交易中心
	售电公司
	JSON格式
	荷


4.1. [bookmark: _Toc517681022][bookmark: _Toc517451898]交互数据来源
交互数据的具体分类包括基础数据、日前负荷预测数据、电网公开数据、市场主体申报数据、交易结果数据、结算数据及系统运行数据共七类；数据的来源有交易中心推送、售电公司上报、发电企业上报、电力用户上报。交互数据名称与子站功能的对应关系如下表：
	表交互数据对照序号
	数据分类
	交互数据名称
	对应子站功能
	数据来源

	1
	基础数据
	售电公司基本信息
	客户档案-其他市场成员档案
	售电公司上报

	2
	
	用户信息
	客户档案-电力用户档案
	

	3
	
	用户信用评价信息
	信用评价
	

	4
	
	政策公告信息
	数据管理-市场公开信息管理
	交易中心推送

	5
	
	交易信息发布
	数据管理-市场公开信息管理
	

	6
	
	市场化机组名单
	数据管理-市场公开信息管理
	

	7
	
	发电企业基本信息
	数据管理-发电厂信息管理
	发电企业上报

	8
	
	发电企业物理基础参数信息
	数据管理-发电厂信息管理
	

	9
	
	发电企业燃料供应信息
	数据管理-发电厂信息管理
	

	10
	
	发电机组启动曲线参数
	数据管理-发电厂信息管理
	

	11
	
	发电机组停机曲线参数
	数据管理-发电厂信息管理
	

	12
	日前负荷预测
	日前统调负荷
	数据管理-市场公开信息管理
	交易中心推送

	13
	
	日前省内A类电源总预测
	数据管理-市场公开信息管理
	

	14
	
	日前地方电源出力预测
	数据管理-市场公开信息管理
	

	15
	
	日前购港电出力预测
	数据管理-市场公开信息管理
	

	16
	
	日前西电东送出力预测
	数据管理-市场公开信息管理
	

	17
	
	日前输变电检修计划
	数据管理-市场公开信息管理
	

	18
	
	日前备用要求
	数据管理-市场公开信息管理
	

	19
	
	日前机组调试计划
	数据管理-市场公开信息管理
	

	20
	
	日前稳定断面限额
	数据管理-市场公开信息管理
	

	21
	
	日前错峰信息
	数据管理-市场公开信息管理
	

	22
	
	日前机组检修计划及总容量预测
	数据管理-市场公开信息管理
	

	23
	
	日前必开必停机组
	数据管理-市场公开信息管理
	

	24
	
	热电联产机组日前预测限值曲线
	数据管理-市场公开信息管理
	

	25
	
	日前蓄能机组发电计划
	数据管理-市场公开信息管理
	

	26
	电网公开数据
	电网建设计划
	数据管理-市场公开信息管理
	

	27
	
	年度、月度机组检修计划
	数据管理-市场公开信息管理
	

	28
	
	年度、月度输变电设备检修计划
	数据管理-市场公开信息管理
	

	29
	
	发电机组检修计划执行情况
	数据管理-市场公开信息管理
	

	30
	
	发电机组非计划停运情况
	数据管理-市场公开信息管理
	

	31
	
	输变电设备检修计划执行情况
	数据管理-市场公开信息管理
	

	32
	
	输变电设备非计划停运情况
	数据管理-市场公开信息管理
	

	33
	
	基数电量计划
	数据管理-市场公开信息管理
	

	34
	
	电厂交易上限
	数据管理-市场公开信息管理
	

	35
	申报数据
	发电机组日基数电量数据上报
	交易管理-基数电量上报
	发电企业上报

	36
	
	发电机组长协日分时数据上报
	交易管理-双边协商交易申报
	

	37
	
	发电机组月度竞争日分时数据上报
	交易管理-月度竞价交易申报
	

	38
	
	发电机组月度转让日分时数据上报
	交易管理-发电权转让交易申报
	

	39
	
	机组申报电能量报价曲线
	交易管理-日前交易申报
	

	40
	
	机组申报深度调峰报价信息
	交易管理-日前交易申报
	

	41
	
	机组申报日预计并网时间
	交易管理-日前交易申报
	

	42
	
	机组申报日最大发电量
	交易管理-日前交易申报
	售电公司及用户申报

	43
	
	机组申报供热曲线
	交易管理-日前交易申报
	

	44
	
	机组申报紧急最小技术出力
	交易管理-日前交易申报
	

	45
	
	机组负荷跟踪能力
	交易管理-日前交易申报
	

	46
	
	售电公司及大用户申报预测用电总需求曲线
	购售电管理-用户侧日负荷曲线申报
	

	47
	交易结果
数据
	日前市场节点电价
	结算管理-出清结果管理
	交易中心推送

	48
	
	日前机组出清结果
	结算管理-出清结果管理
	

	49
	
	日前市场通道阻塞情况
	数据管理-市场公开信息管理
	

	50
	
	日前发电侧边际电价
	结算管理-出清结果管理
	

	51
	
	实时发电侧边际电价
	结算管理-出清结果管理
	

	52
	
	计量点实际分时功率
	数据管理-计量数据管理
	

	53
	
	日结算结果发电侧机组时刻电费
	结算管理-账单管理
	

	54
	
	日结算结果批发市场企业时刻电费
	结算管理-账单管理
	

	55
	系统运行数据
	实时市场节点电价
	结算管理-出清结果管理
	

	56
	
	实时机组出清结果
	结算管理-出清结果管理
	

	57
	
	实际统调系统负荷
	数据管理-市场公开信息管理
	

	58
	
	实际省内A类电源总出力
	数据管理-市场公开信息管理
	

	59
	
	实际地方电源出力
	数据管理-市场公开信息管理
	

	60
	
	实际西电东送出力
	数据管理-市场公开信息管理
	

	61
	
	实际购港出力
	数据管理-市场公开信息管理
	

	62
	
	实际备用容量
	数据管理-市场公开信息管理
	

	63
	
	实际机组出力及标签
	数据管理-市场公开信息管理
	

	64
	
	B类机组实际出力限高\限低信息
	数据管理-市场公开信息管理
	

	65
	
	用户实际用电负荷曲线
	数据管理-市场公开信息管理
	


4.2. [bookmark: _Toc517451899][bookmark: _Toc517681023]基础数据
4.2.1. [bookmark: _Toc517451900][bookmark: _Toc517681024]售电公司基本信息
数据描述：售电公司的基本信息
数据要求：
1. 覆盖范围：参与市场交易的所有售电公司；
2. 数据口径：售电公司的基本信息；
3. 数据粒度：以售电公司为单位；
4. 数据传送频率：参数有变化时；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	售电公司名称
	Name
	
	Varchar
	

	2
	售电公司注册地址
	Site
	
	Varchar
	

	3
	注册资本
	R_capital
	千万元
	Number
	

	4
	公司法人
	Name
	
	Varchar
	

	5
	公司性质
	Property
	
	Varchar
	

	6
	股权结构
	Structure
	
	Varchar
	

	7
	成立日期
	Founding_time
	
	Date
	

	8
	公司联系电话
	Number
	
	Number
	

	9
	公司联系邮箱
	Email
	
	Varchar
	

	10
	法定代表人身份证明
	Attorney_file
	
	File
	

	11
	营业执照
	Business_license
	
	File
	

	12
	通讯地址
	Address
	
	Varchar
	


4.2.2. [bookmark: _Toc517681025][bookmark: _Toc517451901]用户信息
数据描述：售电公司所代理大用户的信息
数据要求：
1. 覆盖范围：参与市场交易的所有用户；
2. 数据口径：用户的数据信息；
3. 数据粒度：以用户为单位；
4. 数据传送频率：参数有变化时；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	用户名
	Name
	
	Varchar
	

	2
	所属售电公司
	Canpany
	
	Varchar
	

	3
	电表编号
	Number
	
	Number
	

	4
	资产总额
	Property
	
	Number
	仅直购电大用户填写

	5
	法人名称
	Name
	
	Varchar
	

	6
	通讯地址
	Address
	
	Varchar
	

	7
	证件类型
	Lience_type
	
	Varchar
	

	8
	法人证件号码
	Number
	
	Varchar
	

	9
	统一社会信用代码
	Code
	
	Varchar
	

	10
	联系人姓名
	Name
	
	Varchar
	

	11
	联系电话
	Phone
	
	Varchar
	


4.2.3. [bookmark: _Toc517451902][bookmark: _Toc517681026]用户信用评价信息
数据描述：用户的信用评价信息，例如履约情况
数据要求：
1. 覆盖范围：参与市场交易的所有用户；
2. 数据口径：用户的信用评价信息；
3. 数据粒度：以用户为单位；
4. 数据传送频率：参数有变化时；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	用户名
	Name
	
	Varchar
	

	2
	信用评级
	Level
	
	number
	

	3
	失约情况
	Details
	
	Varchar
	

	4
	上次等级变更时间
	Date
	
	Date
	

	5
	信用额度
	Quota
	
	Varchar
	

	6
	交易电量额度
	Limit
	
	Varchar
	


4.2.4. [bookmark: _Toc517451903][bookmark: _Toc517681027]政策公告信息
数据描述：实时发布的政策公告信息推送
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	发布时间
	Time
	
	t
	

	2
	信息发布源
	Source
	
	Varchar
	

	3
	信息内容
	Details
	
	Varchar
	


4.2.5. [bookmark: _Toc517451904][bookmark: _Toc517681028]交易信息发布
数据描述：交易信息发布
数据要求：
1. 覆盖范围：参与市场交易的所有市场主体；
2. 数据口径：交易通知信息；
3. 数据粒度：以每次交易为单位；
4. 数据传送频率：有交易信息时；
5. 容错后数据完整率：100%。
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	交易类型
	
	
	Varchar
	

	2
	应具备条件
	Storage
	
	Varchar
	

	3
	开始申报时间
	Start
	
	Time
	

	4
	终止申报时间
	Stop
	
	Time
	



4.2.6. [bookmark: _Toc517451905][bookmark: _Toc517681029]市场化机组名单
数据描述：参与市场交易的机组名单信息。
数据要求：以OCS调度标识
（1）覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
（2）数据口径：机组编码信息；
（3）数据粒度：以机组为单位；
（4）数据传送频率：机组名单有变化时；
（5）容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	电厂调度名称
	stname
	
	Varchar
	

	2
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	3
	机组编码
	Number
	
	Number
	

	4
	机组类型
	Type
	
	Varchar
	

	5
	机组容量
	Capacity
	
	Varchar
	


4.2.7. [bookmark: _Toc517681030][bookmark: _Toc517451906]发电企业基本信息
数据描述：发电企业的基本信息
数据要求：
（1）覆盖范围：参与市场交易的所有发电企业；
（2）数据口径：发电企业的基本信息；
（3）数据粒度：以发电企业为单位；
（4）数据传送频率：参数有变化时；
（5）容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	[bookmark: _Hlk516403181]序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	发电企业名称
	Name
	
	Varchar
	

	2
	发电企业注册地址
	Site
	
	Varchar
	

	3
	注册资本
	R_capital
	千万元
	Number
	

	4
	公司法人
	Name
	
	Varchar
	

	5
	公司性质
	Property
	
	Varchar
	

	6
	股权结构
	Structure
	
	Varchar
	

	7
	公司联系电话
	Number
	
	Number
	

	8
	公司联系邮箱
	Email
	
	Varchar
	


4.2.8. [bookmark: _Toc517681031][bookmark: _Toc517451907]发电企业物理基础参数信息
数据描述：发电企业上传自己电厂的相关机组信息。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组静态物理参数信息；
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：参数有变化时；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	2
	电厂调度名称
	stname
	
	
	

	3
	机组所属地区
	Site
	
	Varchar
	

	4
	机组类型
	type
	
	Varchar
	燃煤，燃油，燃气，核电，常规水电，小水电，抽蓄，风电，太阳能，其他类型新能源，其他

	5
	额定出力
	normal_cap
	兆瓦
	Number
	

	6
	最小技术出力
	min_cap
	兆瓦
	Number
	

	7
	燃机最大技术出力（冬季）
	win_max_cap
	兆瓦
	Number
	

	8
	燃机最大技术出力（夏季）
	sum_max_cap
	兆瓦
	Number
	

	9
	紧急最小技术出力
	emergency_min_cap
	兆瓦
	Number
	

	10
	上调爬坡速率
	up_rate
	兆瓦/分钟
	Number
	

	11
	下调爬坡速率
	dn_rate
	兆瓦/分钟
	Number
	

	12
	最小连续运行时间
	min_on_time
	分钟
	Number
	

	13
	最小连续停机时间
	min_off_time
	分钟
	Number
	

	14
	日最大启停次数
	max_onoff_times
	
	Number
	

	15
	厂用电率
	fac_rate
	
	Number
	

	16
	冷态开机通知时间
	cold_note_time
	分钟
	Number
	

	17
	温态开机通知时间
	warm_note_time
	分钟
	Number
	

	18
	热态开机通知时间
	hot_note_time
	分钟
	Number
	

	19
	机组燃料类型
	fuel_type
	
	Varchar
	

	20
	调峰能力
	apex_cap
	兆瓦
	Number
	

	21
	是否联合循环
	is_combined_cycle
	
	Varchar
	

	22
	是否热电联产
	is_heat_supply
	
	Varchar
	


4.2.9. [bookmark: _Toc517681032][bookmark: _Toc517451908]发电企业燃料供应信息
数据描述：发电企业的燃料供应信息
数据要求：
1. 覆盖范围：参与市场交易的所有发电企业；
2. 数据口径：发电企业的燃料供应信息；
3. 数据粒度：以发电企业为单位；
4. 数据传送频率：参数有变化时；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	燃料供应情况
	
	
	Varchar
	

	2
	燃料储存情况
	Storage
	
	Number
	

	3
	是否存在供应风险
	Risk
	千万元
	Varchar
	


4.2.10. [bookmark: _Toc517451909][bookmark: _Toc517681033]发电机组启动曲线参数
数据描述：参与市场交易的机组启动曲线特性参数，主要是指启动时间与机组出力的对应关系，用于市场出清计算。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组启动曲线特性参数；
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：参数有变化时；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	2
	电厂调度名称
	stname
	
	Varchar
	

	3
	时间
	dur_time
	分钟
	Number
	

	4
	出力
	power
	兆瓦
	Number
	


4.2.11. [bookmark: _Toc517681034][bookmark: _Toc517451910]发电机组停机曲线参数
数据描述：参与市场交易的机组停机曲线特性参数，主要是指停机时间与机组出力的对应关系，用于市场出清计算。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组停机曲线特性参数；
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：参数有变化时；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	机组调度名称
	Name
	
	Varchar
	

	2
	电厂调度名称
	Stname
	
	
	

	3
	时间
	dur_time
	分钟
	Number
	

	4
	出力
	power
	兆瓦
	Number
	


4.3. [bookmark: _Toc517681035][bookmark: _Toc517451911]日前预测数据
4.3.1. [bookmark: _Toc517451912][bookmark: _Toc517681036]日前统调负荷
数据描述：日前全省统调96点负荷预测信息，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：全省；
2. 数据口径：统调96点负荷预测信息；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：每天提供次日96点系统负荷预测数据
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	Id
	
	t
	时间

	2
	系统名称
	name
	
	s
	区域名称

	3
	00:00有功预测值
	p0000
	MW
	f
	00:00时刻系统有功预测值

	4
	00:15有功预测值
	p0015
	MW
	f
	00:15时刻系统有功预测值

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	98
	23:45有功预测值
	p2345
	MW
	f
	23:45时刻系统有功预测值


4.3.2. [bookmark: _Toc517681037][bookmark: _Toc517451913][bookmark: _Toc511329431]日前省内A类电源总预测
数据描述：次日预测省内A类电源总预测信息，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：省内A类电源；
2. 数据口径：运行日省内A类电源总加出力预测；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：每天提供次日96点A类电源预测数据
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	id
	
	t
	时间

	2
	系统名称
	name
	
	s
	区域名称

	3
	00:00有功预测值
	p0000
	MW
	f
	00:00时刻系统有功预测值

	4
	00:15有功预测值
	p0015
	MW
	f
	00:15时刻系统有功预测值

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	98
	23:45有功预测值
	p2345
	MW
	f
	23:45时刻系统有功预测值


4.3.3. [bookmark: _Toc517451914][bookmark: _Toc517681038]日前地方电源出力预测
数据描述：次日预测地方电源出力信息，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：次日所有类型地方电源，包括地调及以下调管的火电、水电、风电、光伏等机组；
2. 数据口径：总加及明细的出力预测曲线；
3. 数据粒度：每15min出力；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	地方电类型
	type
	
	Varchar
	总加、火电、水电、风电、光伏等

	3
	区域
	area
	
	Varchar
	全省、供电局

	4
	0000计划值
	P0000
	兆瓦
	Number
	

	…
	
	
	
	
	

	99
	2345计划值
	P2345
	兆瓦
	Number
	


4.3.4. [bookmark: _Toc517681039][bookmark: _Toc517451915]日前购港电出力预测
数据描述：次日购港电出力曲线，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：购港电；
2. 数据口径：与外部购送电计划曲线；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	名称
	Name
	
	s
	

	3
	0000计划值
	power
	兆瓦
	Number
	

	..
	…
	…
	…
	…
	

	98
	2345计划值
	power
	兆瓦
	Number
	


4.3.5. [bookmark: _Toc517681040][bookmark: _Toc517451916]日前西电东送出力预测
数据描述：次日西电东送送电曲线，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：西电东送；
2. 数据口径：与外部购送电计划曲线；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	计划项
	type
	
	Varchar
	总购西电及分省区、分通道明细

	3
	0000计划值
	p0000
	兆瓦
	Number
	

	
	...
	...
	
	
	

	98
	2345计划值
	P2345
	兆瓦
	Number
	


4.3.6. [bookmark: _Toc517681041][bookmark: _Toc517451917]日前输变电检修计划
数据描述：输变电设备检修计划。
数据要求：
(1) 覆盖范围：中调及以上输变电设备；
(2) 数据口径：中调及以上输变电设备；
(3) 数据粒度：日期范围；
(4) 数据传送频率：日；
(5) 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
数据要求：每天提供次日机组检修计划
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	设备调度名
	name
	
	s
	机组名称

	2
	厂站调度名
	stname
	
	s
	电厂名称

	3
	检修申请单号
	appid
	
	s
	

	4
	设备类型
	devicetype
	
	s
	机组 开关 刀闸 变压器  负荷 电容器 线路 电抗器  母线 直流线路 输电断面 其他

	5
	设备状态
	status
	
	i
	1  开关/刀闸合，线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路投入运行
0  开关/刀闸分，线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路退出运行

	6
	状态类型
	type
	
	s
	大修，小修，试验，调停, 备用，启用

	6
	状态改变原因
	reason
	
	s
	计划检修，方式调整、故障检修，机组调停，启用

	7
	停运或启用开始时间
	time_start
	
	t
	yyyymmdd_hh:mm:ss

	8
	停运或启用结束时间
	time_end
	
	t
	yyyymmdd_hh:mm:ss


4.3.7. [bookmark: _Toc517451918][bookmark: _Toc517681042]日前备用要求
数据描述：次日备用要求，用于信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：次日备用要求；
2. 数据口径：备用要求；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	备用类型
	type
	
	Varchar
	正备用、负备用

	3
	0000备用值
	power
	兆瓦
	Number
	

	4
	2345备用值
	power
	兆瓦
	Number
	


4.3.8. [bookmark: _Toc517451919][bookmark: _Toc517681043][bookmark: _Toc511329439]日前机组调试计划
数据描述：次日所有中调及以上机组的调试计划，暂不向市场成员披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：次日有自计划的机组；
2. 数据口径：自计划机组及对应分时段出力计划；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	机组调度名
	name
	
	s
	名称现货市场要求为准

	2
	机组编号
	Number
	
	
	

	3
	电厂调度名
	stname
	
	s
	名称现货市场要求为准

	4
	00:00调试计划
	p0000
	MW
	f
	

	…
	…
	…
	…
	…
	

	98
	23:45调试计划
	p2345
	MW
	f
	



4.3.9. [bookmark: _Toc517681044][bookmark: _Toc517451920]日前稳定断面限额
数据描述：次日全省220kV及以上输电断面、西电东送通道输电断面。
数据要求：
1. 覆盖范围：全省220kV及以上输电断面、西电东送通道输电断面；
2. 数据口径：输电断面信息；
3. 数据粒度：以输电断面为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	备注

	1
	序号
	id
	
	i
	序号

	2
	断面模型
	dmmx
	
	s
	

	3
	断面启停条件
	dmqttj
	
	s
	

	4
	断面相关检修时间
	dmxgjxsj
	
	d
	时间格式：yyyyMMdd_hhmm

	5
	断面限值（正反向）
	dmxzzfx
	
	s
	


4.3.10. [bookmark: _Toc517451921][bookmark: _Toc517681045]日前错峰信息
数据描述：次日错峰计划，用于节点电价预测。
数据要求：
1. 覆盖范围：全省；
2. 数据口径：各节点高峰与低谷时刻的负荷转移量；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传输频率：每天；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	Date
	
	Date
	

	2
	高峰时刻
	Topv_time
	
	T
	

	3
	低谷时刻
	Bottom_time
	
	T
	

	4
	节点名称
	Name
	
	S
	

	5
	计划值
	Power
	兆瓦
	Number
	


4.3.11. [bookmark: _Toc517451922][bookmark: _Toc517681046]日前机组检修计划及总容量预测
数据描述：次日所有中调及以上机组的检修计划及总容量，总容量用于市场信息披露，检修计划用于市场成员申报数据完整性校验，检修计划不向市场主体披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：全省中调及以上机组；
2. 数据口径：机组检修台数及总容量；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. [bookmark: _Toc509478828]容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式
	备注

	1
	机组调度名
	name
	
	s
	停复役设备名称
	

	2
	电厂调度名
	stname
	
	s
	停复役设备名称
	

	3
	检修申请单号
	appId
	
	s
	对应的检修申请单编号，如果没有请任意给一数字，不能为空。
	

	4
	设备类型
	devicetype
	
	S
	机组开关刀闸变压器负荷电容器线路电抗器母线直流线路输电断面其他
	严格按照该类型名称填写

	4
	设备状态
	status
	
	i
	1  开关/刀闸合/线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路投入运行
0  开关/刀闸分/线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路退出运行
	

	5
	状态类型
	Type
	
	s
	大修，小修，试验，调停, 备用，启用gen_examtype
	如果无该信息，请选填其中任意一项

	6
	状态改变原因
	reason
	
	s
	计划检修，方式调整、故障检修，机组调停，启用
	如果无该信息，请选填其中任意一项

	7
	停运或启用开始时间
	time_start
	
	t
	设备停运或启用的开始时间，格式为：
yyyymmdd_hh:mm:ss
	

	8
	停运或启用结束时间
	time_end
	
	t
	设备停运或启用的结束时间，格式为：
yyyymmdd_hh:mm:ss
	


4.3.12. [bookmark: _Toc517681047][bookmark: _Toc517451923]日前必开必停机组
数据描述：日前必开必停机组
数据要求：
1. 覆盖范围：全省市场化机组；
2. 传输频率：每天；
3. 时间要求：日前11.30前。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	备注

	1
	序号
	id
	
	i
	序号

	2
	电厂名称
	fac_name
	
	s
	

	3
	厂站编码
	Czbm
	
	s
	厂站编码

	4
	机组名称
	unit_name
	
	s
	

	5
	类型
	type
	
	s
	0：必停; 1：必开

	6
	开始时间
	starttime
	
	s
	yyyyMMdd_hhmm

	7
	结束时间
	endtime
	
	s
	yyyyMMdd_hhmm

	8
	备注
	remark
	
	s
	


4.3.13. [bookmark: _Toc517451924][bookmark: _Toc517681048]热电联产机组日前预测限值曲线
数据描述：热电联产机组日前预测限值曲线，用于计算电厂实际出力
数据要求:
1. 覆盖范围：全省热电联产机组；
2. 数据口径：热电联产机组出力限值和供热流量；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	备注

	1
	序号
	id
	
	i
	序号

	2
	电厂名称
	fac_name
	
	s
	

	3
	厂站编码
	Czbm
	
	s
	厂站编码

	4
	机组名称
	unit_name
	
	s
	

	5
	对象类型
	obj_type
	
	
	0：单机；1：全厂；2：套机

	6
	限值类型
	data_type
	
	s
	0：上限；1：下限；2：供热流量（96时段）

	7
	0000出力限值
	p0000
	MW
	f
	

	8
	0015出力限值
	p0015
	MW
	f
	

	
	……
	……
	……
	……
	……

	103
	2345出力限值
	p2345
	MW
	i
	


4.3.14. [bookmark: _Toc517451925][bookmark: _Toc517681049]日前蓄能机组发电计划
数据描述：次日蓄能机组发电计划曲线。
数据要求：
1. 覆盖范围：蓄能机组；
2. 数据口径：发电计划曲线；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	名称
	Name
	
	s
	

	3
	0000计划值
	power
	兆瓦
	Number
	

	..
	…
	…
	…
	…
	

	99
	2345计划值
	power
	兆瓦
	Number
	


4.4. [bookmark: _Toc517451926][bookmark: _Toc517681050]中长期计划数据
4.4.1. [bookmark: _Toc517451927][bookmark: _Toc517681051]（中长期）电网建设计划
数据描述：年度、月度电网建设计划
数据要求：
1. 覆盖范围：全省电网建设情况；
2. 数据口径：电网建设计划；
3. 数据粒度：每个新建变电站；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	建设计划时间
	
	
	Time
	

	2
	新建变电站容量
	
	
	Varchar
	

	3
	新建变电站覆盖范围
	
	
	Varchar
	


4.4.2. [bookmark: _Toc517681052][bookmark: _Toc517451928]（中长期）年度、月度机组检修计划
[bookmark: _Hlk516411437]数据描述：年度和月度所有中调及以上机组的检修计划及总容量，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：全省中调及以上机组；
2. 数据口径：机组检修台数及总容量；
3. 数据粒度：以月度为单位；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式
	备注

	1
	机组调度名
	name
	
	s
	停复役设备名称
	

	2
	电厂调度名
	stname
	
	s
	停复役设备名称
	

	3
	检修申请单号
	appId
	
	s
	对应的检修申请单编号，如果没有请任意给一数字，不能为空。
	

	4
	设备类型
	devicetype
	
	S
	机组开关刀闸变压器负荷电容器线路电抗器母线直流线路输电断面其他
	严格按照该类型名称填写

	4
	设备状态
	status
	
	i
	1  开关/刀闸合/线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路投入运行
0  开关/刀闸分/线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路退出运行
	

	5
	状态类型
	Type
	
	s
	大修，小修，试验，调停, 备用，启用gen_examtype
	如果无该信息，请选填其中任意一项

	6
	状态改变原因
	reason
	
	s
	计划检修，方式调整、故障检修，机组调停，启用
	如果无该信息，请选填其中任意一项

	7
	停运或启用开始时间
	time_start
	
	t
	设备停运或启用的开始时间，格式为：
yyyymmdd_hh:mm:ss
	

	8
	停运或启用结束时间
	time_end
	
	t
	设备停运或启用的结束时间，格式为：
yyyymmdd_hh:mm:ss
	


4.4.3. [bookmark: _Toc517681053][bookmark: _Toc517451929]（中长期）年度、月度输变电设备检修计划
[bookmark: _Hlk516411714]数据描述：输变电设备检修计划。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上输变电设备；
2. 数据口径：中调及以上输变电设备；
3. 数据粒度：；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	设备调度名
	name
	
	s
	机组名称

	2
	厂站调度名
	stname
	
	s
	电厂名称

	3
	检修申请单号
	appid
	
	s
	

	4
	设备类型
	devicetype
	
	s
	机组 开关 刀闸 变压器  负荷 电容器 线路 电抗器  母线 直流线路 输电断面 其他

	5
	设备状态
	status
	
	i
	1  开关/刀闸合，线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路投入运行
0  开关/刀闸分，线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路退出运行

	6
	状态类型
	type
	
	s
	大修，小修，试验，调停, 备用，启用

	6
	状态改变原因
	reason
	
	s
	计划检修，方式调整、故障检修，机组调停，启用

	7
	停运或启用开始时间
	time_start
	
	t
	
yyyymmdd_hh:mm:ss

	8
	停运或启用结束时间
	time_end
	
	t
	yyyymmdd_hh:mm:ss


4.4.4. [bookmark: _Toc517451930][bookmark: _Toc517681054]（中长期）发电机组检修计划执行情况
数据描述：检修计划的实际执行情况
1. 覆盖范围：全省中调及以上机组；
2. 数据口径：机组检修台数及总容量；
3. 数据粒度：以月为单位；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式
	备注

	1
	机组调度名
	name
	
	s
	停复役设备名称
	

	2
	电厂调度名
	stname
	
	s
	停复役设备名称
	

	3
	检修申请单号
	appId
	
	s
	对应的检修申请单编号，如果没有请任意给一数字，不能为空。
	

	4
	设备类型
	devicetype
	
	S
	机组开关刀闸变压器负荷电容器线路电抗器母线直流线路输电断面其他
	严格按照该类型名称填写

	4
	设备状态
	status
	
	i
	1  开关/刀闸合/线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路投入运行
0  开关/刀闸分/线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路退出运行
	

	5
	状态类型
	Type
	
	s
	大修，小修，试验，调停, 备用，启用gen_examtype
	如果无该信息，请选填其中任意一项

	6
	状态改变原因
	reason
	
	s
	计划检修，方式调整、故障检修，机组调停，启用
	如果无该信息，请选填其中任意一项

	7
	实际停运或启用开始时间
	time_start
	
	t
	设备停运或启用的开始时间，格式为：
yyyymmdd_hh:mm:ss
	

	8
	实际停运或启用结束时间
	time_end
	
	t
	设备停运或启用的结束时间，格式为：
yyyymmdd_hh:mm:ss
	


4.4.5. [bookmark: _Toc517681055][bookmark: _Toc517451931]（中长期）发电机组非计划停运情况
数据描述：年度和月度所有中调及以上机组的非计划停运及总容量，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：全省非计划停运机组；
2. 数据口径：机组停运台数及总容量；
3. 数据粒度：以月度为单位；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式
	备注

	1
	机组调度名
	name
	
	s
	
	

	2
	电厂调度名
	stname
	
	s
	
	

	3
	停运开始时间
	Time
	
	s
	
	

	4
	停运结束时间
	Time
	
	
	
	

	5
	停运原因
	Reason
	
	
	
	

	6
	停运容量
	Number
	
	
	
	


4.4.6. [bookmark: _Toc517451932][bookmark: _Toc517681056]（中长期）输变电设备检修计划执行情况
数据描述：输变电设备检修计划执行情况。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上输变电设备；
2. 数据口径：中调及以上输变电设备；
3. 数据粒度：；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	设备调度名
	name
	
	s
	机组名称

	2
	厂站调度名
	stname
	
	s
	电厂名称

	3
	检修申请单号
	appid
	
	s
	

	4
	设备类型
	devicetype
	
	s
	机组 开关 刀闸 变压器  负荷 电容器 线路 电抗器  母线 直流线路 输电断面 其他

	5
	设备状态
	status
	
	i
	1  开关/刀闸合，线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路投入运行
0  开关/刀闸分，线路/变压器/机组/电容器/电抗器/直流线路退出运行

	6
	状态类型
	type
	
	s
	大修，小修，试验，调停, 备用，启用

	6
	状态改变原因
	reason
	
	s
	计划检修，方式调整、故障检修，机组调停，启用

	[bookmark: _Hlk516411926]7
	实际停运或启用开始时间
	time_start
	
	t
	
yyyymmdd_hh:mm:ss

	8
	实际停运或启用结束时间
	time_end
	
	t
	yyyymmdd_hh:mm:ss


4.4.7. [bookmark: _Toc517681057][bookmark: _Toc517451933]（中长期）输变电设备非计划停运情况
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上非计划停运输变电设备；
2. 数据口径：中调及以上非计划停运输变电设备；
3. 数据粒度：；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	设备调度名
	name
	
	s
	

	2
	厂站调度名
	stname
	
	s
	

	3
	实际停运或启用开始时间
	time_start
	
	t
	
yyyymmdd_hh:mm:ss

	4
	实际停运或启用结束时间
	time_end
	
	t
	yyyymmdd_hh:mm:ss

	5
	状态改变原因
	reason
	
	s
	计划检修，方式调整、故障检修，机组调停，启用


4.4.8. [bookmark: _Toc517451934][bookmark: _Toc517681058]（中长期）基数电量计划
数据要求：
1. 覆盖范围：所有市场化机组；
2. 数据口径：月度基数电量计划；
3. 数据粒度：以月为单位；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	电厂调度名称
	stname
	
	Varchar
	

	2
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	3
	机组编号
	Number
	
	Number
	

	4
	类型
	Type
	
	Varchar
	

	5
	年度总量
	Number
	兆瓦
	Number
	

	6
	1月分量
	Number
	兆瓦
	Number
	

	
	…
	
	
	
	

	17
	12月分量
	Number
	兆瓦
	Number
	


4.4.9. [bookmark: _Toc517681059][bookmark: _Toc517451935]（中长期）电厂交易上限
数据要求：
1. 覆盖范围：所有市场化机组；
2. 数据口径：电厂交易上限；
3. 数据粒度：以月为单位；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	电厂调度名称
	stname
	
	Varchar
	

	2
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	3
	机组编号
	Number
	
	Number
	

	4
	类型
	Type
	
	Varchar
	

	5
	年度总量
	Number
	兆瓦
	Number
	

	6
	余量
	Number
	兆瓦
	Number
	


4.5. [bookmark: _Toc517451940][bookmark: _Toc517681060]日前申报数据

4.5.1. [bookmark: _Toc517681061][bookmark: _Toc517451941]售电公司及大用户申报预测用电总需求曲线
数据描述：售电公司及大用户申报次日用电总需求曲线。
数据要求：
（1）覆盖范围：全天24个点；
（2）数据口径：次日每小时用电总需求信息；
（3）数据粒度：以一小时为单位；
（4）数据传送频率：每日；
（5）容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	企业名称
	Name
	
	s
	

	3
	00:00申报量
	power
	兆瓦
	Number
	

	..
	…
	…
	…
	…
	

	26
	23:00申报量
	power
	兆瓦
	Number
	


4.5.2. [bookmark: _Toc517451936][bookmark: _Toc517681062][bookmark: _Toc517451942]发电机组日基数电量数据上报
数据描述：B类机组每月底按照典型工作日、周末、节假日的最大负荷比例，将B类机组年度基数电量分月计划分解至次月每日，形成B类机组每日基数电量计划，作为合约转让交易以及基数电量结算依据。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组分日基数电量
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	机组调度名称
	Name
	
	Varchar
	

	2
	电厂调度名称
	Stname
	
	Varchar
	

	3
	具体月份
	dur_time
	月
	Date
	

	4
	1号发电量
	P00
	万千瓦时
	Number
	

	5
	2号发电量
	P01
	万千瓦时
	Number
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	34
	31号发电量
	P31
	万千瓦时
	Number
	



4.5.3. [bookmark: _Toc517451937][bookmark: _Toc517681063]发电机组长协交易日分时数据上报
数据描述：长协交易电量拆分为非标准曲线的，需在每月25日前，在交易系统中提交次月合同电量分解至小时的电力曲线，分解曲线经合同双方确认后生效。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组分时电力曲线
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	机组调度名称
	Name
	
	Varchar
	

	2
	电厂调度名称
	Stname
	
	Varchar
	

	3
	具体日期
	dur_time
	天
	Number
	

	4
	00:00发电量
	P00
	万千瓦时
	Number
	

	5
	01:00发电量
	P01
	万千瓦时
	Number
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	27
	23:00发电量
	P23
	万千瓦时
	Number
	


4.5.4. [bookmark: _Toc517681064][bookmark: _Toc517451938]发电机组月度竞争日分时数据上报
数据描述：月度竞争可选择采用标准电力分解曲线，也可以指定非标准电力分解曲线，将成交电量分解为分时分机组电力曲线，非标准电力分解曲线的值由用户自行填写提交。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组月度竞争分时电力曲线
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	机组调度名称
	Name
	
	Varchar
	

	2
	电厂调度名称
	Stname
	
	Varchar
	

	3
	具体日期
	dur_time
	天
	Number
	

	4
	00:00发电量
	P00
	万千瓦时
	Number
	

	5
	01:00发电量
	P01
	万千瓦时
	Number
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	27
	23:00发电量
	P23
	万千瓦时
	Number
	


4.5.5. [bookmark: _Toc517451939][bookmark: _Toc517681065]发电机组月度转让日分时数据上报
数据描述：在发电企业之间开展基数电量、年度双边协商交易电量和年度集中竞争交易电量的转让交易。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组月度转让分时电力曲线
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：每月；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	机组调度名称
	Name
	
	Varchar
	

	2
	电厂调度名称
	Stname
	
	Varchar
	

	3
	具体日期
	dur_time
	天
	Number
	

	4
	类型
	Type
	
	Varchar
	基数电量、年度双边协商交易电量和年度集中竞争交易电量

	5
	00:00发电量
	P00
	万千瓦时
	Number
	

	6
	01:00发电量
	P01
	万千瓦时
	Number
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	28
	23:00发电量
	P23
	万千瓦时
	Number
	


4.5.6. [bookmark: _Toc517681066]机组申报电能量报价曲线
数据描述：参与市场交易的机组提交的电能量竞价曲线，即出力段与报价的对应关系，用于市场出清计算和实时调度运行。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组次日电能量竞价曲线，即出力段与报价的对应关系；
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	机组调度名称
	Name
	
	Varchar
	

	3
	电厂调度名称
	Stname
	
	
	

	4
	起始出力
	start
	兆瓦
	Number
	

	5
	终止出力
	end
	兆瓦
	Number
	

	6
	报价
	price
	元/兆瓦时
	Number
	

	7
	申报标签
	
	
	
	原始申报
默认填充
成本填充
原始申报修正
默认填充修正
成本填充修正


4.5.7. [bookmark: _Toc517681067][bookmark: _Toc517451943]机组申报深度调峰报价信息
数据描述：参与深度调峰市场交易的机组次日紧急最小技术出力，用于市场出清计算和实时调度运行。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与深度调峰市场交易的机组；
2. 数据口径：机组次日紧急最小技术出力；
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	3
	电厂调度名称
	stname
	
	
	

	4
	深调出力下限
	min
	兆瓦
	Number
	

	5
	深度调峰补偿报价
	price
	元/兆瓦时
	Number
	

	6
	申报标签
	
	
		
	标签
原始申报、原始申报修正


4.5.8. [bookmark: _Toc517451944][bookmark: _Toc517681068]机组申报日预计并网时间
数据描述：参与市场交易的机组次日并网时间，用于市场出清计算和实时调度运行。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组次日并网时间；
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	3
	电厂调度名称
	stname
	
	
	

	4
	并网时间
	combine_time
	
	Time
	

	5
	申报标签
	
	
		
	标签
原始申报、原始申报修正


4.5.9. [bookmark: _Toc517681069][bookmark: _Toc517451945]机组申报日最大发电量
数据描述：参与市场交易的机组根据可调出力计算的次日最大发电量，用于市场出清计算和实时调度运行。
数据要求：
1. 覆盖范围：中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组次日最大发电量；
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	3
	电厂调度名称
	stname
	
	Varchar
	

	4
	最大可发电量
	max_energy
	兆瓦时
	Number
	

	5
	原因
	reason
	
	Varchar
	受燃料供应、其他自身原因影响

	6
	申报标签
	
	
		
	标签
原始申报、原始申报修正


4.5.10. [bookmark: _Toc517681070][bookmark: _Toc517451946]机组申报供热曲线
数据描述：参与市场交易的机组根据供热需求提交的次日“以热定电”出力曲线，用于市场出清计算和实时调度运行。
数据要求：
1. 覆盖范围：发电侧中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组次日“以热定电”出力曲线；
3. 数据粒度：以机组为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	
	
	Date
	

	2
	时刻
	
	分钟
	Time
	

	3
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	4
	机组编号
	
	
	Number
	

	5
	供热流量预测
	
	兆瓦时
	Number
	


4.5.11. [bookmark: _Toc517681071][bookmark: _Toc517451947]机组申报紧急最小技术出力
数据描述：参与市场交易的机组次日紧急最小技术出力，用于市场出清计算和实时调度运行。
数据要求：
1. 覆盖范围：发电侧中调及以上参与市场交易的机组；
2. 数据口径：机组次日紧急最小技术出力；
3. 数据粒度：机组为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	
	
	Date
	

	2
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	4
	机组编号
	
	
	Number
	

	5
	可调出力下限
	Number
	兆瓦
	Number
	



4.5.12. [bookmark: _Toc517451948][bookmark: _Toc517681072]机组负荷跟踪能力
数据描述：参与市场交易的机组出力和调度下发指令的偏差。
数据要求：
(1) 覆盖范围：发电侧中调及以上参与市场交易的机组；
(2) 数据口径：机组出力与调度下发指令的偏差；
(3) 数据粒度：机组为单位；
(4) 数据传送频率：偏差偏离一定阈值时；
(5) 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	
	
	Date
	

	2
	时刻
	
	分钟
	Time
	

	3
	机组调度名称
	name
	
	Varchar
	

	4
	机组编号
	
	
	Number
	

	5
	偏差值
	
	
	Number
	

	5
	阈值
	Number
	兆瓦
	Number
	


4.6. [bookmark: _Toc517681073][bookmark: _Toc517451949]交易结果数据
4.6.1. [bookmark: _Toc517451950][bookmark: _Toc517681074]日前市场节点电价
数据描述：次日日前市场的价格出清结果，包括每个节点的价格信息，用于市场结算和信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：所有出清节点；
2. 数据口径：每个节点的价格信息；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：提供次日96时段节点价格
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	id
	
	i
	

	2
	所属区域
	area
	
	a
	

	3
	节点名称
	name
	
	s
	名称现货市场要求为准

	4
	日期
	data_time
	
	t
	yyyyMMdd

	5
	价格0000
	Lmp0000
	
	f
	

	...
	...
	...
	
	
	

	100
	价格2345
	Lmp2345
	
	F
	


4.6.2. [bookmark: _Toc517681075][bookmark: _Toc517451951]日前机组出清结果
数据描述：次日日前的发电侧机组出清结果，包括开机组合结果、出力计划、中标电价、机组标签等信息。
数据要求：
1. 覆盖范围：次日机组出清结果；
2. 数据口径：机组分十五分钟的出清结果信息；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：每天提供日前市场出清结果
	[bookmark: _Hlk485892942]序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	id
	
	i
	序号

	2
	机组调度名称
	name
	
	s
	名称现货市场要求为准

	3
	电厂调度名称
	stname
	
	s
	名称现货市场要求为准

	4
	0000价格
	price0000
	
	f
	

	5
	0015价格
	price0015
	
	f
	

	...
	……
	……
	……
	……
	……

	 100
	2345价格
	price2345
	
	i
	

	

	1
	序号
	Id
	
	i
	序号

	2
	机组调度名称
	name
	
	s
	名称现货市场要求为准

	3
	电厂调度名称
	stname
	
	s
	名称现货市场要求为准

	4
	0000开停
	c0000
	
	f
	

	5
	0015开停
	c0015
	
	f
	

	
	……
	……
	……
	……
	……

	100
	2345开停
	c2345
	
	i
	1：开，0：停

	

	1
	序号
	id
	
	i
	序号

	2
	机组调度名称
	name
	
	s
	名称现货市场要求为准

	3
	电厂调度名称
	stname
	
	s
	名称现货市场要求为准

	4
	0000出力
	p0000
	
	f
	

	5
	0015出力
	p0015
	
	f
	

	
	……
	……
	……
	……
	……

	100
	2345出力
	p2345
	
	i
	


4.6.3. [bookmark: _Toc517451952][bookmark: _Toc517681076]日前市场通道阻塞情况
数据描述：日前市场通道阻塞情况，用于市场结算和信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：全省220kV及以上输电断面、西电东送通道输电断面；
2. 数据口径：输电断面限额信息；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	3
	断面名称
	sec_name
	
	Varchar
	

	4
	时刻
	time
	
	Time
	

	6
	正向传输极限
	pos_limit
	兆瓦
	Number
	

	7
	反向传输极限
	neg_limit
	兆瓦
	Number
	

	8
	计划值
	power
	兆瓦
	Number
	

	9
	备注
	remark
	
	Varchar
	重载或越限



4.6.4. [bookmark: _Toc517451954][bookmark: _Toc517681077]日前发电侧边际电价
数据描述：日前市场发电侧的边际电价数据，包括每个节点的价格信息，用于市场结算和信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：所有出清节点；
2. 数据口径：每个节点的价格信息；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每15分钟；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：每15分钟输出上一个时段的事后节点价格
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	Id
	
	i
	

	2
	时间
	Data_time
	
	t
	yyyyMMdd_hh:mm

	3
	价格
	Lmp
	
	f
	


4.6.5. [bookmark: _Toc517681078][bookmark: _Toc517451955]实时发电侧边际电价
数据描述：实时市场发电侧的边际电价数据，包括每个节点的价格信息，用于市场结算和信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：所有出清节点；
2. 数据口径：每个节点的价格信息；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每15分钟；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：每15分钟输出上一个时段的事后节点价格
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	Id
	
	i
	

	2
	节点编码
	Nodenum
	
	i
	

	2
	时间
	Data_time
	
	t
	yyyyMMdd_hh:mm

	3
	价格
	Lmp
	
	f
	


4.6.6. [bookmark: _Toc517681079][bookmark: _Toc517451956]计量点实际分时功率
数据描述：各电网及供电局每小时的正向有功功率数据，用于市场结算和信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：所有电网及供电局计量点号；
2. 数据口径：以小时为单位的时刻正向有功功率；
3. 数据粒度：以一小时为单位；
4. 数据传送频率：每天；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：每小时输出上一个时段的正向有功功率
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	Id
	
	i
	

	2
	时间
	Data_time
	
	t
	yyyyMMdd_hh:mm

	3
	电网
	Elp
	
	v
	

	4
	计量点号
	Jld
	
	n
	

	5
	正向有功功率
	Pap
	
	f
	


4.6.7. [bookmark: _Toc517681080][bookmark: _Toc517451957]日结算结果发电侧机组时刻电费
数据描述：发电企业各发电单元中长期、日前及实时电量、电价及电费结果，用于市场结算和信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：所有参与市场交易的发电企业所有发电单元；
2. 数据口径：以小时为单位的时刻电量、电价及电费；
3. 数据粒度：以一小时为单位；
4. 数据传送频率：每天；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	Id
	
	i
	

	2
	日期
	Date
	
	t
	yyyyMMdd

	3
	时刻
	Data_time
	
	t
	yyyyMMdd_hh:mm

	4
	发电单元
	
	
	v
	

	5
	机组编号
	
	
	n
	

	6
	计量点号
	
	
	f
	

	7
	市场类型
	
	
	
	中长期、日前、实时

	8
	结算类型
	
	
	
	基数、长协、考核

	9
	电量
	
	
	f
	

	10
	电价
	
	
	f
	

	11
	电费
	
	
	f
	


4.6.8. [bookmark: _Toc517681081][bookmark: _Toc517451958]日结算结果批发市场企业时刻电费
数据描述：批发市场用户各用电单元中长期、日前电量、电价及电费结果，用于市场结算和信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：所有批发市场用户的用电单元；
2. 数据口径：以小时为单位的时刻电量、电价及电费；
3. 数据粒度：以一小时为单位；
4. 数据传送频率：每天；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	Id
	
	i
	

	2
	日期
	Date
	
	t
	yyyyMMdd

	3
	时刻
	Data_time
	
	t
	yyyyMMdd_hh:mm

	4
	用电企业
	
	
	v
	

	5
	用电单元
	
	
	n
	

	6
	市场类型
	
	
	
	中长期、日前

	7
	结算类型
	
	
	
	基数、长协、考核

	8
	电量
	
	
	f
	

	9
	电价
	
	
	f
	

	10
	电费
	
	
	f
	


4.7. [bookmark: _Toc517451959][bookmark: _Toc517681082]实时交易数据
4.7.1. [bookmark: _Toc509478127][bookmark: _Toc517451960][bookmark: _Toc511329450][bookmark: _Toc517681083]实时市场节点电价
数据描述：实时市场的价格出清结果，包括每个节点的价格信息，用于市场结算和信息披露。
数据要求：
(1) 覆盖范围：所有出清节点；
(2) 数据口径：每个节点的价格信息；
(3) 数据粒度：以15min为单位；
(4) 数据传送频率：每15分钟；
(5) 容错后数据完整率：100%。
数据表单：每15分钟输出上一个时段的事后节点价格
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	Id
	
	i
	

	2
	节点名称
	Name
	
	s
	名称现货市场要求为准

	3
	所属区域
	
	
	
	

	4
	时间
	Data_time
	
	t
	yyyyMMdd_hh:mm

	5
	节点价格
	Lmp
	
	f
	


4.7.2. [bookmark: _Toc517451961][bookmark: _Toc517681084]实时机组出清结果
数据描述：实时机组出清结果等信息。
数据要求：
1. 覆盖范围：机组实际出力及标签；
2. 数据口径：机组分十五分钟的实际出力及标签；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	
	
	Date
	

	2
	机组调度名称
	
	
	s
	

	3
	电厂调度名称
	
	
	s
	

	4
	时刻
	
	
	Time
	15分钟一个点

	5
	所属上网节点
	
	
	
	

	6
	实时市场出清价
	
	
	
	

	7
	是否定价标签
	
	
	
	


4.8. [bookmark: _Toc517681085][bookmark: _Toc517451962]实际运行数据
4.8.1. [bookmark: _Toc517451963][bookmark: _Toc517681086][bookmark: _Toc511329453]实际统调系统负荷
数据描述：运行日全省实际的统调负荷信息，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：全省；
2. 数据口径：实际的统调负荷；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	
	
	Date
	

	2
	时刻
	
	
	Time
	

	3
	数据口径
	
	
	Varchar 
	广东统调，可扩展不同口径

	4
	值
	
	兆瓦
	Number
	


4.8.2. [bookmark: _Toc509478176][bookmark: _Toc517451964][bookmark: _Toc511329454][bookmark: _Toc517681087]实际省内A类电源总出力
数据描述：实际省内A类电源总最大最小出力信息，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：省内A类电源总加；
2. 数据口径：实际出力；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：每天提供昨日96点A类电源数据
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	序号
	id
	
	t
	时间

	2
	系统名称
	name
	
	s
	区域名称

	3
	00:00有功值
	p0000
	MW
	f
	00:00时刻系统有功值

	4
	00:15有功值
	p0015
	MW
	f
	00:15时刻系统有功值

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	98
	23:45有功值
	p2345
	MW
	f
	23:45时刻系统有功值


4.8.3. [bookmark: _Toc509478179][bookmark: _Toc517681088][bookmark: _Toc517451965][bookmark: _Toc511329455]实际地方电源出力
数据描述：地方电源出力实际出力，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：次日所有类型地方电源，包括地调及以下调管的火电、水电、风电、光伏等机组；
2. 数据口径：总加及明细的出力预测曲线；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	地方电类型
	type
	
	Varchar
	总加、火电、水电、风电、光伏等

	3
	区域
	area
	
	Varchar
	全省、供电局

	4
	0000计划值
	P0000
	兆瓦
	Number
	

	….
	
	
	
	
	

	99
	2345计划值
	P2345
	兆瓦
	Number
	


4.8.4. [bookmark: _Toc509478181][bookmark: _Toc509478182][bookmark: _Toc517451966][bookmark: _Toc511329456][bookmark: _Toc517681089]实际西电东送出力
数据描述：实际西电东送最大最小负荷信息，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：西电东送；
2. 数据口径：西电东送负荷信息；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	计划项
	type
	
	Varchar
	总购西电及分省区、分通道明细

	3
	0000计划值
	p0000
	兆瓦
	Number
	

	….
	
	
	
	
	

	98
	2345计划值
	P2345
	兆瓦
	Number
	


4.8.5. [bookmark: _Toc509478227][bookmark: _Toc509478228][bookmark: _Toc509478265][bookmark: _Toc511329457][bookmark: _Toc517451967][bookmark: _Toc517681090]实际购港电出力
数据描述：购港电实际出力，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：购港电；
2. 数据口径：出力曲线；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	
	
	Date
	

	2
	计划项
	
	
	Varchar
	购香港中华电力

	3
	时刻
	
	
	Time
	

	4
	计划
	
	兆瓦
	Number
	



4.8.6. [bookmark: _Toc509478358][bookmark: _Toc509478365][bookmark: _Toc509478367][bookmark: _Toc509478363][bookmark: _Toc509478320][bookmark: _Toc509478359][bookmark: _Toc509478366][bookmark: _Toc509478357][bookmark: _Toc509478362][bookmark: _Toc509478319][bookmark: _Toc509478361][bookmark: _Toc509478411][bookmark: _Toc509478364][bookmark: _Toc509478360][bookmark: _Toc511329458][bookmark: _Toc517451968][bookmark: _Toc517681091]实际备用容量
数据描述：运行日实际的备用信息，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：运行日全省实际的备用信息；
2. 数据口径：备用值；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	date
	
	Date
	

	2
	备用类型
	type
	
	Varchar
	正备用、负备用

	3
	0000备用值
	power
	兆瓦
	Number
	

	...
	...
	...
	
	
	

	98
	2345备用值
	power
	兆瓦
	Number
	


4.8.7. [bookmark: _Toc517681092][bookmark: _Toc517451969][bookmark: _Toc509558292][bookmark: _Toc511329459]实际机组出力及标签
数据描述：实际的机组出力及标签等信息。
数据要求：
1. 覆盖范围：机组实际出力及标签；
2. 数据口径：机组分十五分钟的实际出力及标签；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	
	
	Date
	

	2
	机组调度名称
	
	
	s
	

	3
	电厂调度名称
	
	
	s
	

	4
	时刻
	
	
	Time
	15分钟一个点

	5
	实际开停机
	
	
	Varchar
	0：停机
1：开机

	6
	实际出力
	
	兆瓦
	Number
	


4.8.8. [bookmark: _Toc509478513][bookmark: _Toc509478512][bookmark: _Toc509478463][bookmark: _Toc509478509][bookmark: _Toc509478467][bookmark: _Toc509478466][bookmark: _Toc509478515][bookmark: _Toc509478507][bookmark: _Toc509478580][bookmark: _Toc509478461][bookmark: _Toc509478506][bookmark: _Toc509478508][bookmark: _Toc509478464][bookmark: _Toc509478511][bookmark: _Toc509478510][bookmark: _Toc509478465][bookmark: _Toc509478514][bookmark: _Toc509478468][bookmark: _Toc509478460][bookmark: _Toc509478462][bookmark: _Toc511329460][bookmark: _Toc517451970][bookmark: _Toc517681093]B类机组实际出力限高\限低信息
数据描述：包括所有B类机组实际出力限高/限低值以及持续时间，由交易系统根据市场交易规则计算机组的考核费用。详见Webservice数据接口说明
数据要求：
1. 覆盖范围：B类机组；
2. 数据口径：各时段限高、限低信息；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	日期
	
	
	Date
	

	2
	机组调度名称
	
	
	s
	

	3
	电厂调度名称
	
	
	s
	

	4
	时刻
	
	
	Time
	15分钟一个点

	5
	限高
	
	
	Number
	

	6
	限低
	
	
	Number
	


4.8.9. [bookmark: _Toc517681094][bookmark: _Toc517451971]用户实际用电负荷曲线
数据描述：运行日全省电力大用户实际的负荷信息，用于市场信息披露。
数据要求：
1. 覆盖范围：全省电力大用户；
2. 数据口径：实际用电负荷；
3. 数据粒度：以15min为单位；
4. 数据传送频率：每日；
5. 容错后数据完整率：100%。
数据表单：
	序号
	属性项
	属性项
英文名
	量纲
	字段类型
	属性填写格式

	1
	用户名
	name
	
	s
	名称现货市场要求为准

	2
	0015前15分钟用电量
	p0015
	MW
	f
	

	…
	…
	…
	…
	…
	

	97
	2400前15分钟用电量
	P2400
	MW
	f
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